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如果发现有配件短缺或损坏的情况，请及时和当地经销商联系。 
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第1章 用户手册简介  

TL-SF1008V 10/100M
VLAN

  

 

1.1 用途 
TL-SF1008V 10/100M

 

1.2 约定 
TL-SF1008V 10/100M

TL-SF1008V  

 

1.2.1 图标的含义 

 

  
该图标表示这部分内容很重要，提醒您对设备的某些功能
设置引起注意，如果设置错误可能导致数据丢失，设备损
坏等不良后果。 

  
 该图标为提醒您某些问题出现的可能原因。 
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1.3 用户手册概述 
 

 

 

LED  

 

 A  
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第2章 产品介绍  

2.1 产品简介 
TL-SF1008V MTU VLAN 1-7 VLAN

8
VLAN MTU VLAN  

TL-SF1008V
100M

 

2.2 特性和规格说明 

2.2.1 主要特性 
• IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX

 

• 8 10/100M RJ45  

• MDI/MDIX Uplink  

•  

• IEEE 802.3x backpressure  

• MTU VLAN  

• VLAN MTU VLAN  

•  

•  

•  

  

TL-SF1008V 交换机面板上有 VLAN 功能拨动开关，VLAN 功能设置必须在断电情

况下操作，带电操作可能会导致交换机产生不可预测的后果。 
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第3章 硬件安装  

3.1 安装 
 

1. 5  

2. 1.5  

3.  

  

您必须使用带有安全接地的三孔插座，并确保可靠接地； 

保证交换机的散热和通风空间，不要在交换机上放置重物。 

4. TL-SF1008V EIA Electronic Industries Association
19 L

 

 

3.2 初始化 
220V 50Hz

LED  

1.  

2.  

  

本产品专为通信运营商管理的机房使用设计，请按以上提示进行安装维护。 

  

如果初始化现象与上述不符，请检查电源是否连接正确。 
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第4章 外观说明  

LED  

4.1 前面板 
TL-SF1008V LED VLAN 8
10/100M  

 

图 1 前面板示意图 

VLAN ON MTU VLAN 1-7
8  

VLAN OFF TL-SF1008V 8 10/100M
 

  

交换机出厂时 VLAN/MTU VLAN 开关缺省状态为“OFF”。 

若无特殊需求请您保持出厂默认值。 

4.2 后面板 
 

 

  
 

 

 

图 2 后面板示意图 
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4.3 LED指示灯 
LED Power 100Mbps Link/Act

 

 Power  

 100Mbps 100Mbps LED
10Mbps

LED  

 Link/Act LED

LED  
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附 录 A 技术参数表格 

 

IEEE 802.3 10BASE-T 以太网 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网 
IEEE 802.3x  

 CSMA/CD 

 
 10M 20M  

 100M 200M  

 

10BASE-T 2 3 4 5 UTP
100m  
EIA/TIA-568 10 STP 100m  
100BASE-TX:2 对或 4 对 5 类非屏蔽双绞线 (UTP) 
100m  
EIA/TIA-568 100 STP 100m  

 8 10/100M RJ45  

/  N-Way  

VLAN MTU VLAN 1-7 VLAN 

 8  

LED  100Mbps Link/Act  

  

MAC   

 10BASE-T 14880pps/ 100BASE-TX 148810pps/

 10BASE-T 14880pps/ 100BASE-TX 148810pps/

 220V~50Hz 0.1A 

  5W 

 0℃~40℃ 

 5% 90%  

 10% 90%  

 250mm*158mm*44mm 
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