
安装软件

连接电脑

直接把网卡插入计算机的USB插口。

注: Windows XP系统下，网卡连接成功后会弹出新硬件安
装向导，点击“取消”。

将光盘插入光驱。 点击“下一步”继续，并跟随指示完成安装。

连入网络

光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击“自动
安装”。
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11AC双频无线USB网卡

快速安装指南

无线网卡安装向导

浏览说明书

欢迎使用TP-LINK无线网卡

本向导将指引您更快捷、方便地安装无线网卡程序 

浏览光盘 退出自动安装

TP-LINK无线客户端应用程序和驱动程序 - InstallShield Wizard

下一步 >＜上一步 取消

欢迎使用TP-LINK无线客户端应用程序和驱动
程序 InstallShield Wizard

InstallShield(R) Wizard 将在计算机中安装
TP-LINK无线客户端应用程序和驱动程序。若要继
续，请单击“下一步”。 
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网络名称

选择你要连入的无线网络，点击“连接”。
然后在弹出的窗口中输入无线网络的密码，点击“确认”。

网络的SSID前出现     图标时，表示已成功连接到无线网络。

注: 如果安装向导页面没有弹出，请手动打开光盘，双击
“Autorun.exe”进行安装。
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刷新

状态 QSS 网络 配置文件 高级

网络名称(SSID) 信道 信号安全

2 (2.4G)

9 (2.4G)None

WPA/WPA2-PersonalTP-LINK_ABC

TP-LINK_456789
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模拟AP
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√  自动连接 连接

欢迎使用找到新硬件向导

Windows 将通过在计算机、硬件安装CD或Windows 
Update 网站（在您允许的情况下)上查找来搜索当前和更
新的软件。
阅读隐私策略

Windows 可以连接到Windows Update 以搜索软件吗？

单击“下一步”继续。

是，仅这一次(Y)

是，这一次和每一次连接设备时(E)

否，暂时不(T)

下一步 >＜上一步 取消

硬件更新向导
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