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第1章 前言 

本手册旨在帮助您正确使用 ER 2/3/5/6/7/8 系列企业级路由器。内容包含配置路由器各种

功能的的实例和详细说明。请在操作前仔细阅读本手册。 

 目标读者 

本手册的目标读者为熟悉网络基础知识、了解网络术语的技术人员。 

 本书约定 

在本手册中， 

 用 >> 符号表示配置界面的进入顺序。默认为一级菜单 >> 二级菜单 >> 标签页，

其中，部分功能无二级菜单。 

 正文中出现的<>尖括号标记文字或图形，表示 Web 界面的按钮名称，如<确定>或<

>。 

 正文中出现的“”双引号标记文字，表示 Web 界面出现的除按钮外名词，如“ARP 绑定”

界面。 

本手册中使用的特殊图标说明如下： 

图标 含义 

说明： 该图标表示此部分内容是对相应设置、步骤的补充说明。 

 部分功能仅特定型号支持，以产品实际页面为准。 
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第2章 设备管理 

 TP-LINK 网桥集中管理软件入门指南 

2.1.1 软件介绍 

TP-LINK 网 桥 集 中 管 理 软 件 ， 可 以 对 由  TP-LINK 室 外 无 线 基 站 和  CPE 系

列 产 品 组 成 的 网 络 进 行 统 一 管 理 。 该 软 件 提 供 设 备 自 动 发 现 、 网 络 拓 扑 自 动

构 建 、工 作 状 态 监 控 、固 件 统 一 升 级 、定 时 任 务 、邮 件 告 警 等 丰 富 的 功 能 ，可

明 显 降 低 网 络 管 理 员 在 维 护 大 规 模 网 络 中 的 工 作 量 。   

TP-LINK 网 桥 集 中 管 理 软 件 的 服 务 器 要 求 安 装 在 与 被 管 理 设 备 处 于 同 一 网 段

的 主 机 上 ， 用 于 在 后 台 搜 集 与 监 控 被 管 理 设 备 的 信 息 ， 服 务 器 启 动 后 ， 可 以

通 过 Web 管 理 界 面 对 网 桥 进 行 集 中 管 理 。   

软件特性：  

1、自动发现与服务器的接口处于同一网段的室外无线基站和 CPE 设备；  

2、支持图形化展示设备的网络拓扑；  

3、支持图形化展示设备的运行参数，如速率、CPU 负载、内存使用率、SNR 值等；  

4、支持对被管理设备进行固件升级、修改管理密码、修改设备名称、重启等；  

5、支持制定任务，实现定时升级设备或重启设备的任务；  

6、支持分组管理设备，方便查找与统计；  

7、记录系统工作日志、报错信息和调试信息，方便网络管理员监控网络和排错；  
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8、允许多个用户同时访问服务器，并且支持对用户进行分级和权限控制。 

2.1.2 需求介绍 

网 桥 集 中 管 理 软 件 主 要 可 以 使 用 在 以 下 两 种 场 景 ：   

场景 1：管理员需要远程集中管理网桥，并实时监控网桥工作状态。   

在 这 种 场 景 中 ， 我 们 可 以 在 局 域 网 中 放 置 一 台 固 定 的 电 脑 或 者 服 务 器 ， 安 装

上 TP-LINK 网 桥 集 中 管 理 软 件 ， 管 理 员 通 过 远 程 WEB 访 问 服 务 器 即 可 管 控

到 局 域 网 中 所 有 的 网 桥 。 

 

场景 2：管理员需要使用笔记本电脑到各个网桥现场调试网桥。  
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在这种场景中，我们可以在笔记本电脑上安装 TP-LINK 网桥集中管理软件，管理员可以通

过笔记本电脑管理各个现场的网桥，并且可以通过软件中的“备份数据库”功能备份各个网桥

现场的数据，便于下次管理。 

 

2.1.3 软件使用介绍 

第一步、软件安装 

1、双击安装包，出现如下界面：  
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2、点击<下一步>，选择安装位置；  
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3、点击<下一步>，配置服务器参数，服务端口建议保持默认，账号密码即为登陆 Web 管

理界面的账号和密码；（注意：请牢记该账号密码，账号密码忘记后只能卸载重装软件，卸

载重装软件只需要再次双击安装包即可）  

 

4、开始安装；  
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5、安装完成。在 AP 的壳体找到 FAT/FIT 模式开关，将模式开关切换到 FAT（部分 86 盒式

AP 的模式开关需要打开前盖才能看到）。 

 

第二步、登陆 Web 管理页面 
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1、管理软件如果直接安装在笔记本电脑中（第二章介绍的场景 2），启动 TP-LINK 网桥集

中管理软件的服务器，点击主机任务栏右下角的 图标打开服务器的主界面，如下图所示：  

 

点击主界面绿色框按钮<打开管理页面>，即可登录 Web 登陆页面。（登录用户名密码为安

装软件时所设置的账号和密码，如果没有修改默认是 admin。）  
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2、局域网中存在一台固定的服务器安装了管理软件（第二章介绍的场景 1），在这种场景下

管理需要做一些确认工作：  

 确认服务器与被管理网桥在同一个局域网；  

 确认在服务器中 TP-LINK 网桥集中管理软件已运行；  

 确认服务器的 IP 可以正常联网；  

 管理员如果在外网访问服务器，需要在出口路由器上做 TCP 9321 的虚拟服务器。  

做好上述确认工作后，管理员在远端电脑上打开浏览器输入 http://服务器 IP:9321 即可使

用 TP-LINK 网桥集中管理软件 Web 界面集中管理网桥，如下图所示：（图中服务器 IP 地址

为 172.29.30.98） 

 

第三步、管理设备 

1、设备发现  
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服务器 IP 地址设置为与网桥一致，网桥默认 IP 地址段为 192.168.1.0/24，在首次配置的

时候建议服务器的地址设置为 192.168.1.10，如下图所示：  

 

2、修改冲突 IP  

TP-LINK 网桥集中管理软件具有自动发现局域网内设备的功能，进入管理界面后，需要等待

“正在发现设备”的进度完成，此时 Web 页面提示有设备存在 IP 地址冲突，如下图红色矩形

框所示：（注意：IP 冲突的设备无法管理，需按以下步骤修改 IP）  



 

11 

无线 CPE 

 

此时点击冲突>，则出现如下提示“自动设置 IP 地址”的界面：  

 

在这里可设置用于给设备分配 IP 的地址段，注意要与服务器同网段，点击<确定>即可自动

给 IP 冲突的设备分配地址；  

点击<手动设置>，也可在如下界面给设备手动指定 IP 地址：  
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3、网桥管理  

TP-LINK 网桥集中管理软件具有自动发现局域网内设备的功能，故进入管理界面后，只需要

等待“正在发现设备”的进度完成后，即可开始管理已发现的设备。管理设备的方法如下图所

示：  
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选中需要管理的设备后，点击<管理>，界面就会提示输入设备的管理密码（即设备的 Web

页面登陆密码），如下图所示：  

 

输入密码后，若密码输入正确，则显示设备“已管理”，若设备与服务器间网络不连通，则显

示设备“连接失败”，如下图所示：  

 

若输入密码错误，则显示设备“认证失败”，此时需要再次管理设备，输入新的正确的密码。  

设备处于“已管理”状态后，就可以对设备进行编辑、重启、固件升级、数据监控、定时任务

等操作了。 
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2.1.4 配置注意事项 

 安装 TP-LINK 网桥集中管理软件的电脑或服务器必须与被管理网桥在同一局域网才能

实现集中管理 
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第3章 网桥设置方法 

 WPS 配对按钮的使用方法 

3.1.1 应用介绍 

在不同应用场景下，那么如何灵活地运用这个功能，又有哪些注意事项呢？  

场景一：单只装配对 

一般情况下套装网桥出厂已经自动完成配对，但如果使用两个单只装的网桥，就可以使用

WPS 进行配对啦。 

注意：单只装网桥进行配对时需要能够互相搜索到无线信号，所以建议先近距离配对，再进

行安装。 

 

场景二：以新替旧 
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如果已经安装过套装网桥，但是由于某种原因，其中一个网桥损坏，需要用新网桥进行替换，

这种情形下就可以使用一个新的单只装网桥将故障网桥替换，通过 WPS 功能进行配对。 

场景三：一对多应用 

许多场景需要采用网桥一对多的方式来进行组网，即 1 个 AP 端对应多个 Client 端。这种

场景通过 WPS 功能进行配对也是非常方便的。 

注意：在这种一对多的应用场景，则需要将 AP 与各个 Client 进行依次配对，一次只能对 2

个网桥进行配对，如果有 3 个及以上网桥处于配对状态，可能配对会失败。 

 

3.1.2 需求介绍 

考虑到工程商朋友们在实际工程中配置网桥的便携性，TP-LINK 新版网桥增加了 WPS（配

对）按钮，结合机身上的模式开关，可以实现无需进入网桥页面就能完成配对的效果。有了

这个功能，以后去现场安装和配置网桥，就不用带着笔记本电脑到处跑啦！ 

一起来认识一下 WPS 按钮长啥样。  
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3.1.3 设置方法 

第一步、调配置 

将需要配对的两个网桥分别拨到 AP 和 Client 模式： 

 

第二步、找按钮 

短按（0-1 秒）其中一个网桥的 WPS 按钮后，在 15 分钟内短按另一个网桥的 WPS 按钮：  



 

18 

无线 CPE 

 

第三步、等配对 

观察网桥的信号指示灯，看到两个网桥的信号指示灯均为常亮，则配对成功： 

 

小知识：在配对时，可以根据网桥的信号指示灯来判断网桥所处状态： 
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方法二：配置静态 IP 上网 

第一步、登录 AP 配置 IP 参数 

AP 默认情况下是动态连接的方式，一般都会获取到网关分配的 IP 地址，从而默认 IP 地址

192.168.1.254 改变。但如果获取的 IP 地址有误或者网络中不存在 DHCP 服务器，网络参

数无效导致 AP 不能上网，那么就需要手动配置 AP 的网络参数连接互联网。找到 AP 对应

的 IP 地址（或没有 DHCP 的情况下，用默认 IP）登录 AP： 

 

第二步、登录 AP 确认网络参数 

在“系统>设备管理”中，连接方式选择静态 IP，配置有效的网络参数，如下图： 
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第三步、诊断确认设备正常联网 

AP 没有 ping 诊断等功能，但是可以通过检测设备软件的方式确认设备是否正常联网，在

“系统>在线软件升级”中检测，如下图： 
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至此，就能保证 AP 设备能正常联网使用。 
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 设置方法（点对点与点对多点） 

3.2.1 应用介绍 

常见的组网模式有点对点以及点对多点，如下图所示： 

 

如果您需要点对点使用，请直接购买无线网桥套装产品。套装产品出厂已经配置好连接，即

插即用。 

如果您购买的是无线网桥单只装产品，则需要进行配置。本文以 2.4G 网桥 TL-CPE200 V2.0

为例介绍无线网桥的基本设置步骤。 

3.2.2 需求介绍 

无线网桥主要用于室外远距离数据传输，满足办公楼互通、远程视频监控等需求。  

3.2.3 设置方法 

AP 端配置 

第一步、登录 AP 界面，设置管理员密码 

打开浏览器输入网桥的管理 IP 地址（默认是 192.168.1.254）登录到管理界面，提示设置

管理员密码，如下图： 
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请设置 6-15 位的管理员密码，点击确定，进入快速设置向导。 

第二步、设置 AP 端工作模式 

选择“Access Point”模式，点击下一步，如下图：  

 

第三步、等配对 

观察网桥的信号指示灯，看到两个网桥的信号指示灯均为常亮，则配对成功： 
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小知识：在配对时，可以根据网桥的信号指示灯来判断网桥所处状态： 

 

 

 
说明： 

IP 地址/子网掩码：需保证 IP 地址与网络中其他设备 IP 地址不冲突 

网关：当网桥需要联网或者跨网段通信时需要正确设置 

 

第四步、设置 AP 端无线网络参数 

设置网桥的无线网络名称、加密方式以及无线密码，如下图。 
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设置完成点击下一步，弹出提示，点击确定。 

 

第五步、确认 AP 端网络参数，完成设置 

确认设置的网络参数，如下图。设置无误的话，点击完成。AP 端设置完毕。 
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Client 端配置 

第一步、登录 AP 界面，设置管理员密码 

打开浏览器输入网桥的管理 IP 地址（默认是 192.168.1.254）登录到管理界面，提示设置

管理员密码，如下图： 
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请设置 6-15 位的管理员密码，点击确定，进入快速设置向导。 

第一步、设置 Client 端工作模式 

选择“Client”模式，如下图： 

 

点击下一步，弹出提示，点击确定： 
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第三步、设置 Client 端有线网络参数 

设置无线网桥自身的设备名称和 IP 地址等网络参数。设置完毕，点击下一步： 

 

 

 
说明： 

设备名称：定义一个容易识别的名称，如本例中的 “2 号楼”，方便后续维护 

IP 地址/子网掩码：需保证 IP 地址与网络中其他设备 IP 地址不冲突 

网关：当网桥需要联网或者跨网段通信时需要正确设置 
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第四步、设置 Client 端无线连接 AP 端 

AP 自动扫描环境中的无线网络，如下图： 

 

选中 AP 端无线网络名称，点击连接，如下图： 
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输入 AP 端设置的无线密码，点击下一步。 

第五步、确认 Client 端网络参数，完成设置 

确认设置的网络参数，如下图： 
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设置无误的话，点击完成。弹出提示，如下图： 

 

点击确定，Client 端设置完毕。配置生效后，需要使用新设置的 IP 地址进入管理界面（本

例中是 192.168.1.253）。连接成功后页面如下图所示： 

 

点对多点设置时只需要对新的网桥重复 Client 端设置即可。 

我司无线网桥产品线非常丰富，从 2.4G 的 300Mbps 到 5G 的 867Mbps，从室内到室外，

从全向到定向天线，从普通网桥到自动寻位网桥以及特殊场景的网桥（如电梯网桥套装），

可以满足绝大部分客户需求。 
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3.2.4 配置注意事项 

 IP 地址需要设置为与网络内其他设备不冲突的 IP 地址 

 若环境中 2.4G 无线干扰较少，可以将信道带宽设置为自动，有更高的吞吐量；若环境

中 2.4G 无线干扰较多，则保持默认的 20MHz 即可。 

 5GHz 的干扰相对较小，5GHz 网桥的频段带宽和信道设置为自动即可。 
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第4章 安装指导 

 安装注意事项 

一、设备选型 

1、根据环境具体需求选取合适型号的 CPE 设备； 

2、CPE 设备必须同型号配对使用，不能使用不同型号设备配对。 

二、CPE 位置与 MAC 地址记录 

当使用较多 CPE 设备时，安装前需记录每个位置 CPE 对应 MAC 地址，同时修改每个 CPE

设备的登录 IP 地址，方便后续在 Pharos Control 集中管理软件中统一管理 CPE 设备。 

三、选择安装位置 

1、安装高度 

无线传输过程中，树木、高楼和大型钢筋建筑物等障碍物都会削弱无线信号。为提高无线传

输性能，防止信号受阻，安装时请确保无线 CPE 间的视线范围内无障碍物阻挡，如下图所

示。 
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侧视图 

如何计算设备的最小安装高度？ 

我们首先要引入“菲涅耳区”这个概念。无线信号在传输过程中，发送端和接收端之间的大型

建筑物或树木等障碍物会反射信号，引起信号的多径传播，从而造成信号衰落。在以收发天

线的连线为轴心，以 r 为半径的一个类似于管道的区域内，若没有障碍物的阻挡，则可认为

信号在自由空间中传播，没有衰落。这个管道区域称为菲涅尔区（Fresnel Zone）。菲涅尔

区是一个椭球体，如下图所示： 
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 r=√(〖d_1×d〗_2/(d_1+d_2 )·c/f)其中： 

r 为菲涅耳半径（以米为单位计量）； 

        c 为光速，即 3x108m/s； 

        f 为无线信号的频率（以 Hz 为单位计量）； 

        d1 和 d2 分别是收发天线之间的连线上某测量点到发 

        送设备和接收设备之间的距离（以米为单位计量）。 

实际应用中，为保证系统正常通信，收发天线架设的高度要满足尽可能使它们之间的障碍物

不超过其菲涅尔区的 40%。例如，假设 d1 和 d2 分别是 2km 和 8km，CPE 的工作频率

f 是 2.4GHz，则根据上述公式，菲涅尔半径 r 为 14.142m。考虑 40% 的容忍度，则可接

受的半径为 8.485m。假设障碍物高度 h 为 10m，则无线 CPE 的架设高度应高于 18.485m。

类似地，计算出所有障碍物所在处的结果，其中的最大值即为最终结果。 

2、安装方向 
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安装 CPE 设备时请调整其正面板朝向，确保接收设备在其信号覆盖范围内。可以借助谷歌

地图、GPS 等工具，并结合 CPE 设备的水平波瓣宽度来大致判断 CPE 的朝向。 

CPE 的水平波瓣宽度如下表所示： 

机 型  TL-CPE210 TL-CPE510 

水 平 波 瓣 宽 度  65° 45° 

如下图所示，白色扇形区域即为 CPE 的信号覆盖范围。 
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俯视图 

四、连接与安装 

请参考下图进行连接与安装。 

 

五、静电与雷击防护 

对室外设备而言，防雷接地是极其重要的一步。如下图所示，室外无线 CPE 可通过两种方

式接地。 
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采用方法 1 ：通过带地线的超 5 类（或以上）屏蔽网线与 PoE 适配器相结合进行接地可

以方便有效地防止静电和雷击危害。如果您使用的是一般的屏蔽网线，则需要采用方法 2 ：

使用地线将 CPE 的防雷接地柱与建筑物的接地端相连进行接地。 
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第5章 工业级 CPE 特性 

 增强漫游配置指南 

5.1.1 应用介绍 

TL-CPE300D 采用 AP 与无线 Client 快速协商的漫游技术，能快速、高效的实现主动漫游

的效果，保证数据传输的实时性和稳定性。本文介绍 TL-CPE300D 增强漫游功能的设置方

法。 

5.1.2 需求介绍 

TL-CPE300D 配备了专为工业环境打造的增强漫游技术，在 AGV 导航车、搬运机器人、列

车等移动载体使用场景下，伴随载体移动的 Client 端可自动接入到信号质量更好的 AP，实

现无缝快速漫游，有效保障数据传输的实时性，提升无线网络通讯可靠性。。  

5.1.3 设置方法 

TL-CPE300D 桥接无线成功后，在“无线>增强漫游”中，启用增强漫游功能、设置漫游阈值、

漫游差值、扫描信道等参数，如下图： 
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说明： 

漫游阈值：Client 检测当前 AP 信号强度，若低于-60dBm，则触发信道扫描 

扫描信道：Client 扫描 1、6、11 三个信道，记录扫描出的 AP 的信号强度 

漫游差值：用扫描出的 AP 的信号强度依次减去当前 AP 的信号强度，若有差值大于 6dB

的，则漫游至信号最强的 AP，若差值均小于 6dB，则不漫游 
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 串口使用指南 

5.2.1 应用介绍 

TP-LINK 工业级客户端具备工业型以太网口与 DB9 式串口，支持 RS-232/422/485 协议，

支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式的通信。可满足下位机通信模块的使用要求。以

下以 TL-CPE300D 工业级为例，介绍一下工业级客户端串口的使用方法。 

5.2.2 需求介绍 

在工业级使用环境中，下位机有时需要与上位机进行远程无线通信，如仓库自动导航车与中

控室之间，以及厂房数控车床与中控室之间。这时就需要在下位机和上位机上各安装通信模

块进行之间的无线通信。下位机上通常会有工控机、PLC、扫码仪等终端设备，支持工业常

见的 RS-232/422/485 串口通讯协议，因此下位机上安装的通信模块就需要有对应串口，

将工业设备接入整个无线通信链路上来，使得下位机工业设备中的数据、指令可以与上位机

进行交互。  

5.2.3 设置方法 

工业级无线通信系统一般组成如下图所示，首先需要配置基本有线无线连接。如果该系统需

要用到串口通信，有以下几个步骤： 
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第一步、通过 DB9 线缆将工业级客户端串口与工控设备相连 

 

串口连接线根据不同协议使用，在线序上会存在差异。请确认 DB9 针脚连接方式是否匹配

采用协议，TP-LINK 工业级客户端串口针脚使用说明如下： 

协议 
 

RS232 RS422 RS485-4 RS485-2 

针脚接口 1 
 

TX- A- 
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2 RX TX+ A+ 
 

3 TX RX+ B+ DATA- 

4 
 

RX- B- DATA+ 

5 GND GND GND GND 

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

第二步、配置工业级客户端串口参数 

1. 登录工业级客户端 Web 管理界面，进入“串口”子菜单，开启“串口功能”：  
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2. 配置“工作模式”相关参数。串口可工作为 TCP Server、TCP Client 及 UDP 模式。前两

者以数据流形式通信，有向连接协议；后者是以数据包形式通信，无向连接协议，无需建立

握手。 

 TCP Server 模式为默认模式，可以接受 Client 的连接请求并作出回应。  

 TCP Client 模式需配置 Server 端的 IP 地址及双方端口信息。 
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UDP 模式无需建立连接，直接配置发送目的地址信息即可，如果是单一目的地址保持“IP 起

始地址”与“IP 终止地址”一致。 
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说明： 

在线检查时间：串口发送维护连接的检查数据包的间隔时间，如未收到对端回复则会释

放 TCP 连接，以便及时释放资源，避免浪费 

在线保持时限：超过该时限串口没有接收数据包则会断开 TCP 连接。当多个 Client 接入

通讯时可释放通讯空闲，节省网络流量 

数据包长度：设备在串口数据没有换行符情况下单个数据包的最大长度 

 

3. 配置“通讯参数”。 本设备不支持流控功能。  

(1) 波特率：表示每秒钟传送的符号的个数，常用有 9600, 115200 等；  
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(2) 数据位：衡量通信中有效数据的参数，默认 8； 

(3) 停止位：表示单个包的最后一位，默认 1； 

(4) 接口类型：根据需要的通信协议和串口线选型来选择。 

第三步、工业设备终端串口配置 

实际应用中，工业级设备大多支持串口、网口通信，如使用串口需在设备终端进行配置以保

证和工业级客户端按照指定协议通信。这里以 SecureCRT 为例简单介绍终端串口配置步骤。

首先打开终端配套串口配置软件，新建串口连接，在协议类型中选择“Serial”：串口。 

 

COM 口的编号要对应实际物理连接终端的串口编号。波特率需要与无线通信模块设置的波

特率保持一致，否则可能出现乱码或无法通信。流控不勾选选项。确认之后连接建立。一般

软件自带的日志记录，脚本预设等功能可提高使用效率。  
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一些成熟的工业终端产品，如西门子 S7-200 PLC，有专用的编程软件（STEP 7 MicroWIN），

其中通信配置方法可参考：《西门子 S7-200PLC 在线端口设置》。 

第四步、配置上位机串口工具 

在与下位机设备进行串口通信时，需要在上位机上事先安装串口工具并配置串口。通常串口

调用工具集成在仓库、车间集中控制系统的功能模块中。串口工具多种多样，配置方式和参

数大体相同。 

 

(1) 首先新建串口连接。通信方式需要与下位机工业级客户端配置的串口工作模式相同。目

标 IP 即是下位机工业级客户端的 IP，端口号为下位机工业级客户端本地端口号。 

https://jingyan.baidu.com/article/7e4409539ae0a46fc1e2ef32.html
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(2) 建立完串口连接后即可进行通信。常用的串口工具都有日志记录、常用命令快捷设置等

功能，方便使用。 
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在一系列配置完成之后，控制室内的电脑软件可与远程工业终端之间实现双向的数据及指令

交互。 

 

  



 

51 

无线 CPE 

第6章 其他功能 

 Web 页面模式切换功能介绍 

6.1.1 应用介绍 

为解决上述问题，新版网桥取消了传统的硬件切换模式，网桥新版软件在进行快速设置时，

提供两种工作模式策略给用户选择：  

1、固定为主网桥（录像机）端，即网桥工作模式固定为主网桥（录像机）端；  

2、固定为子网桥（摄像头）端，即网桥工作模式固定为子网桥（摄像头）端。  

有了这种功能设计，就能满足各种情况下的使用需求。  

6.1.2 需求介绍 

网桥在引入外部的硬件模式开关后，无法通过 Web 页面切换工作模式，导致在某些场景下，

需要将网桥安装到较高位置后想要更改网桥模式十分不便。这就需要用到 Web 配置实现切

换。 

6.1.3 设置方法 

登录网桥管理界面，在“快速设置”中，选择工作模式： 
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 组播白名单功能介绍 

6.2.1 应用介绍 

“组播白名单”功能，即用户可以根据设备的通信需求来将相应的组播地址添加到白名单，比

如需要传输地址为 224.1.1.1 的组播数据，此时就需要将 224.1.1.1 添加到 AP 端网桥的组

播白名单，保证两端设备的正常通信。  

6.2.2 需求介绍 

为了防止无用的组播数据占据无线带宽,网桥的 AP 端默认开启了组播侦听功能，只有当

Client 端声明加入相应的组播组，AP 端才会将相应的组播数据转发给 Client 端，否则就会

丢弃。在此功能限制下，对于一些需要用到组播通信的场景（如教学环境、医疗环境、智能

家居环境等）就会使用异常了，需要关闭 AP 的组播侦听功能才能正常使用。 

为了解决上述痛点，网桥新增了“无线优化设置”页面，支持设置“组播白名单”功能。 

6.2.3 设置方法 

登录网桥管理界面, 在“无线设置>>无线优化设置”中将相应组播地址添加到白名单： 
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说明： 

组播白名单：为了保证 NVR 可以正常发现 IPC，目前默认有一个组播地址条目为

239.255.255.250 

 

6.2.4 配置注意事项 

 无线优化设置页面仅在主网桥（AP 端）模式下才有，子网桥（Client 端）没有此页面 


